
Nombre comercial : Coj’n microcontrolado y mŽtodo de control para la
prevenci—nde œlceras.

Resumen : Esta tecnolog’a es un coj’n, colch—no asiento de aire que previene œlceraspor decœbito
distribuyendo puntos de presi—ndel paciente a diversas ‡reas del coj’n y controlando la temperatura
en los mencionados puntos de presi—n.

DESCRIPCIîN
Los cojines de aire son un accesorio común
para prevenir úlceras por decúbito. En su
mayoría estos cojines consisten en un
número de cámaras de aire dispuestas en
forma transversal que se inflan o desinflan
generalmente siguiendo un ciclo. Otros
cojines usan espumas, líquidos y/o esponjas
para reducir la presión de contacto.
Existen cojines que controlan su temperatura
pero de todos los cojines existentes no hay
uno que haga una medición y distribución de
puntos de presión aunado a un control de
temperatura. De las tecnologías que tratan de
resolver esto, ninguna lleva sensores de
temperatura en puntos de presión, que mida
dicha presión y la distribuya en estos.

Se necesita de un cojín con tecnología que
impida tener diferentes puntos de presión en
esta para evitar las úlceras. Las mediciones
de la presión deben ser específicas y se
requiere tener control en la distribución y
compensación del aire.
La invención es una matriz de cámaras de
aire y tiene distribución y compensación de
los puntos de presión en todo el cojín. Mide
la presión de los puntos de contacto del
paciente, igualando la presión en todos los
puntos del cojín.

VENTAJAS
La invención no se limita únicamente a
cojines; se pueden fabricar colchones con
este funcionamiento así como también
asientos para autos, camiones, aviones o
incluso muebles.

La invención incorpora un controlador de
temperatura para propiciar una temperatura
estable y en conjunto con el control de
igualación de puntos de presión lo hacen un
invento único y distinto a todos los demás.
La medición de un punto de presión se
puede hacer por encima de la cámara de
aire o por debajo de ella.

El cojín puede ser utilizado con baterías o
enchufando el cargador a una toma de luz.
La baterías son recargables.

Las especificaciones de volumen y tamaño
de las cámaras se proponen de acuerdo al
perfil específico de una persona de peso
promedio, así como para asegurar la
comodidad de la persona como para lograr
mejor portabilidad en el cojín y proveer un
mantenimiento amigable.

Patente
País: México
Número: 281478

PROPIEDAD INDUSTRIAL/INTELECTUAL
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